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TÜV SÜD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 für 
persönliche Schutzausrüstungen mit der Kennnummer 0123.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

Zertifikatsinhaber: Deuter Sport GmbH
Daimlerstr. 23
86368 Gersthofen
DEUTSCHLAND

Produkt: Rucksack mit integriertem Protektor

Modell(e): DEUTER Flyt 12 SL
DEUTER Flyt 14
DEUTER Flyt 20

Geprüft nach: PPP 63046D:2022

Die Zertifizierstelle von TÜV SÜD Product Service GmbH bestätigt die Übereinstimmung des 
bezeichneten Produktes mit den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang V (Modul B) 
der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen nach Artikel 19 (Geräte der 
Kategorie II). Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte 
Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 028-713306580-1

Gültig ab: 2024-03-14
Gültig bis: 2029-03-13

Datum, 2024-03-14

( Thomas Michael Maier )
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Kenndaten:

Artikelnummer (Farbstellung) Flyt 12 SL:
321102147010 & 321102136270
(graphite-black & lavender-almond)
Flyt 14:
321112113740 & 321112147010 & 321112112030
(atlantic-ink & graphite-black & sprout-cactus)
Flyt 20:
321132113740 & 321132147010 & 321132112030
(atlantic-ink & graphite-black & sprout-cactus)

Protektor Flyt 12 SL: Art.-No. LB-L (415 x 240 mm)
Flyt 14, Flyt 20: Art.-No. LB-XL (450 x 255 mm)

Protektor, Abmessungen Flyt 12 SL: 415 x 240 mm
Flyt 14, Flyt 20: 450 x 255 mm

Eignung für Rückenlängen Flyt 12 SL: 38 – 48cm (S – L)
Flyt 14, Flyt 20: 44 – 54cm (M – XL)

Restkraft +40°C Max. < 12000 kN
Ø < 9000 kN
(Stufe 2)

Restkraft -20°C Max. < 12000 kN
Ø < 9000 kN
(Stufe 2)

Restkraft RT Max. < 12000 kN
Ø < 9000 kN
(Stufe 2)

Restkraft WET Max. < 12000 kN
Ø < 9000 kN
(Stufe 2)
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 TÜV SÜD Product Service GmbH 
 Certification Body 
 Ridlerstraße 65 
 80339 Munich 
 Germany 
 
 TÜV SÜD America Inc. 
 401 Edgewater Place Suite #500 
 Wakefield, MA 01880 USA 
 
 TÜV SÜD PSB Pte Ltd 
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 Singapore 609937 
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 TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co. Ltd. 
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 P.R.China 
 
 TÜV SÜD SFDK 
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 São Paulo – SP 
 04344-070 
 Brazil
	
This certificate has been digitally signed by TÜV SÜD Product Service GmbH on behalf of the certificate issuing certification body as named in the pdf document's footer.
 
The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




